18 janvier 1887
INSTRUCTION SPÉCIALE 

Concernant la construction, le mobilier et le matériel d'enseignement des écoles maternelles publiques. 

L'école maternelle comprend : 

1° Un vestibule d'entrée formant salle d'attente pour les parents ; 

2° Une ou deux salles d'exercices ; 

3° Un préau couvert et fermé ; 

4° Une cuisine pour préparer ou réchauffer les aliments des enfants ; 

5° Une cour de récréation avec petit jardin ; 

6° Un abri avec privés et urinoirs pour les enfants ; 

7° Un logement pour la directrice, et, s'il y a lieu, un logement pour une ou plusieurs adjointes. 
Conditions générales. 

ARTICLE PREMIER. — Le terrain destiné à une école maternelle doit être central, dans de bonnes conditions d'aération, d'un accès facile et sûr, éloigné de tout établissement bruyant, insalubre ou dangereux, à 100 mètres au moins des cimetières. 

Le sol, s'il est humide, sera assaini par un drainage. 

L'étendue superficielle du terrain sera évaluée à raison de 8 mètres environ par élève ; elle ne pourra toutefois être inférieure à 400 mètres. 

ART. 2. — La disposition des bâtiments sera déterminée suivant le climat de la région, en tenant compte des conditions hygiéniques de l'exposition, de la configuration et des dimensions de l'emplacement, des ouvertures libres sur le ciel, et surtout de la distance des constructions voisines. 

Quand l'école maternelle fera partie d'un groupe scolaire, on évitera de la placer entre l'école de garçons et l'école de filles. 

ART. 3. — Tous les locaux à l'usage des enfants seront situés au rez-de-chaussée. 

Le rez-de-chaussée sera exhaussé de trois marches de 0m, 15 au-dessus du niveau extérieur. 

ART. 4. — Aucun service étranger ne pourra être installé dans les bâtiments de l'école. 

Salles d'exercices. 
ART. 5. — S'il y a plusieurs salles d'exercices, elles ne pourront être contiguës. Elles devront être en communication avec le préau couvert, soit directement, soit par des couloirs ou galeries d'au moins 1m, 50 de largeur. 

ART. 6. — Les salles d'exercices seront de forme rectangulaire. 

Leur surface sera calculée de façon à assurer à chaque enfant un minimum de 0m, 80. 

La hauteur sous plafond sera de 4 mètres ; la largeur maximum, de 8 mètres. 

ART. 7. — Le sol sera parqueté en bois dur, scellé, autant que possible, sur bitume. 

Toutefois, on admettra les bois de sapin et de pin dans les régions où ils sont seuls en usage, à la condition qu'ils seront employés par lames étroites et passées à l'huile de lin bouillante. 

Si le plancher n'est pas établi sur caves, il sera posé sur une plate-forme ou couche de matériaux imperméables. 

ART. 8. — Les plafonds seront plans et unis. 

Une ligne indiquant le nord-sud y sera tracée. 

Il n'existera pas de corniche autour des murs. 

Les angles formés par la rencontre des murs ou cloisons entre eux, ou avec les plafonds, seront arrondis sur un rayon de 0m, 10. 

Tous les parements intérieurs seront recouverts d'un enduit lisse permettant de fréquents lavages. 

Sur une hauteur de 1 mètre, le revêtement devra être en boiserie. 

ART. 9. — Les portes seront, de préférence, à un seul vantail et auront 0m, 90 de largeur. 

Les portes donnant directement des salles d'exercices sur l'extérieur (rues, chemins ou cours) sont interdites. 

ART. 10. — L'éclairage par le plafond est interdit. 

Les fenêtres devront être établies sur les deux murs longitudinaux des salles d'exercices. 

Elles seront rectangulaires ou légèrement cintrées. Le nombre en sera calculé et les dimensions proportionnées de façon que la lumière arrive dans toutes les parties de la salle. 

La distance entre le dessous du linteau et le dessous du plafond sera d'environ 0m, 20 

L'appui, taillé en glacis sur les deux faces, ne sera pas à plus de 1m, 20 du sol. 

Les châssis seront, dans le sens de la hauteur, divisés en deux parties s'ouvrant séparément pour la ventilation. 

ART. 11. — On installera dans chaque salle un poêle pourvu d'un réservoir d'eau avec surface d'évaporation. 

Ce poêle sera garni d'une double enveloppe métallique ou d'une enveloppe de terre cuite. 

Il sera entouré d'une grille en fer et ne contiendra ni four ni chauffe-plats. 

Le tuyau de fumée ne devra, en aucun cas, passer au-dessus de la tête des enfants. 

Les élèves ne pourront être placés à une distance du poêle moindre de 1m, 25. 

Le poêle en fonte à feu direct est interdit. 

ART. 12. — Des dispositions seront prises pour assurer, concurremment avec le chauffage, une ventilation convenable de toutes les parties de la salle. 

Les orifices d'accès de l'air pur, qui devra être pris immédiatement à l'extérieur, et les orifices d'échappement de l'air vicié, auront une section suffisante pour prévenir les obstructions. 

Préau, cuisine et cour. 

ART. 13. — La surface du préau sera de 0m, 80 environ par élève ; la hauteur, de 4 mètres sous plafond. 

Le préau sera construit conformément aux prescriptions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 qui précèdent. 

ART. 14. — La cuisine devra être en communication facile avec le préau. 

Elle prendra l'air et le jour directement de l'extérieur. 

Le sol sera carrelé, dallé ou cimenté. 

ART. 15. — La surface de la cour de récréation sera calculée à raison de 3 mètres environ par enfant ; elle ne pourra toutefois avoir moins de 150 mètres. 

ART. 16. — Le sol sera sablé. Le bitume, le pavage ou le ciment ne pourront être employés que pour les passages et les trottoirs. 

Les passages et les trottoirs ne feront jamais saillie. 

Dans le cas où le terrain serait en déclivité, la pente ne devra pas dépasser 0m, 03 par mètre. 

Le nivellement du sol sera établi de façon à assurer l'écoulement des eaux. 

Les eaux ménagères ne devront jamais traverser la cour à ciel ouvert. 

ART. 17. — La cour de récréation sera plantée d'arbres placés à distance convenable des bâtiments et disposés de façon à ménager l'espace nécessaire aux exercices et aux jeux des enfants. 

Un petit jardin devra y être annexé. 

Privés. 

ART. 18. — Toute école maternelle devra être munie de privés distincts pour chaque sexe et d'urinoirs pour les garçons. 

Les privés et les urinoirs seront mis en communication par un abri avec le préau. 

ART. 19. — Les préaux seront disposés de façon que les vents régnants ne rejettent pas les gaz dans les bâtiments ni dans la cour. 

Ils seront divisés par cases. Il y aura une case pour quinze enfants environ. 

Chaque case aura 0m, 55 de largeur sur 0m, 80 de profondeur. 

ART. 20. — Le siège sera couvert d'une lunette en bois. Il aura une hauteur d'environ 0m, 23 et sera légèrement incliné en avant. 

L'orifice, de forme oblongue, aura environ 0m, 20 sur 0m, 14. Il ne sera pas à plus de 0m, 05 du bord. 

La cuvette sera munie d'un appareil obturateur. 

ART. 21. — Les urinoirs seront en nombre au moins égal à celui des privés. 

Les cases auront environ 0m, 35 de largeur, 0m, 25 de profondeur et 0m, 70 de hauteur. 

ART. 22. — Les parois et le sol des privés et des urinoirs seront en matériaux imperméables. Tous les angles seront arrondis. 

Une pente sera ménagée pour l'écoulement des liquides vers le siège, avec ouverture d'échappement au-dessus de la fermeture de l'appareil obturateur. 

Un service d'eau sera établi pour le nettoyage. 

ART. 23. — Les fosses seront fixes ou mobiles. 

Les fosses mobiles, quel que soit le système de vidange adopté, seront préférées toutes les fois qu'il sera possible de les établir ; elles seront pourvues d'un ventilateur. 

Les fosses fixes seront de petite dimension, sans jamais avoir toutefois moins de 2 mètres de long, de large et de haut. Elles seront voûtées, construites en matériaux imperméables et enduites de ciment. 

Elles seront étanches et le fond sera disposé en Forme de cuvette ; les angles extérieurs seront arrondis sur un rayon de 0m, 25. 

Elles seront établies loin des puits. 

Elles seront munies d'un tuyau d'évent, qui sera «levé au-dessus de la toiture des privés aussi haut que l'exigera la disposition des constructions voisines. 

ART. 24. — Les urinoirs et les privés n'auront pas de fermeture. 

Ils seront masqués par une cloison pleine placée à 0m, 60 du bord des cases. Cette cloison, élevée de 0m, 15 au-dessus du sol, n'aura pas plus de 0m, 70 de hauteur. 

Logements. 

ART. 25. — Le logement de la directrice comprendra deux ou trois pièces à feu, une cuisine, des privés intérieurs et une cave. La superficie totale sera de 70 mètres carrés. 

ART. 26. — Le logement de l'adjointe comprendra une pièce à feu et un cabinet. 

ART. 27. — L'école et les logements seront distincts. Ils n'auront aucune communication directe. 

(Deux sections de cette Instruction spéciale — articles 28-36 et art. 32 — concernent le mobilier et le matériel d'enseignement et d'éducation : on en trouvera le texte aux articles Matériel d'enseignement et Mobilier scolaire.) 
INSTRUCTION SPECIALE 

Concernant la construction, le mobilier et le matériel d'enseignement des écoles primaires élémentaires. 

L'école primaire élémentaire comprend : 

1° Un vestiaire distinct ou un vestibule pouvant servir de vestiaire ; 

2° Une ou plusieurs classes ; 

3° Un préau couvert avec gymnase et, s'il y a lieu, un petit atelier pour le travail manuel élémentaire ; 

4° Une cour de récréation et un jardin, partout ou il sera possible ; 

5° Des privés et des urinoirs ; 

6° Un logement pour l'instituteur ou l'institutrice et, s'il y a lieu, des logements pour les adjoints ou les adjointes ; 

En outre, s'il y a lieu, pour les écoles de plus de trois classes : 

1° Un logement de concierge ; 

2° Une pièce d'attente pour les parents ; 

3° Un cabinet pour l'instituteur ou l'institutrice ; 

4° Une pièce pour les adjoints ou les adjointes ; 

5° Une salle de dessin avec un cabinet pour dépôt de modèles ; 6e Un atelier pour le travail manuel dans les écoles de garçons ou une salle de couture et de coupe dans les écoles de filles; 

7° Un gymnase. 

Dans les écoles doubles, le logement du concierge, la salle de dessin et le gymnase pourront être communs. 
Conditions générales. 

ARTICLE PREMIER. — Le terrain destiné à recevoir une école doit être central, bien aéré, d'un accès facile et sûr, éloigné de tout établissement bruyant, malsain ou dangereux, à 100 mètres au moins des cimetières. 

Le sol sera assaini par le drainage. 

ART. 2. — La superficie du terrain sera évaluée à raison de 10 mètres environ par élève ; elle ne pourra toutefois avoir moins de 500 mètres. 

L'école et ses annexes seront entourées d'une clôture. 

ART. 3. — La disposition des bâtiments sera déterminée suivant le climat de la région, en tenant compte des conditions hygiéniques, de l'exposition, de la configuration et des dimensions de l'emplacement, des ouvertures libres sur le ciel, et surtout de la distance des constructions voisines. 

ART. 4. — Dans les communes où le même bâtiment contiendra l'école et la mairie, les deux services devront être complètement séparés. 

Aucun service étranger à l'école ne pourra être installé dans les bâtiments scolaires. 

ART. 5. — L'épaisseur des murs ne sera, dans aucun cas, moindre de 0m, 45 s'ils sont construits en moellons, et de 0m, 35 s'ils sont construits en briques. 

ART. 6. — Les matériaux trop perméables seront exclus de la construction. La tuile et l'ardoise seront employées pour la couverture de préférence au métal. 

ART. 7. — Le sol du rez-de-chaussée sera exhaussé de 0m, 60 au-dessus du niveau extérieur. 

Les pentes du terrain entourant la construction seront ménagées de façon à en éloigner les eaux. 

ART. 8. — Si le plancher n'est pas établi sur caves, il sera posé sur une plate-forme ou couche de matériaux imperméables. 

ART. 9. — Dans tout groupe scolaire, les bâtiments affectés aux diverses écoles seront indépendants les uns des autres et auront des entrées distinctes. 

On évitera de placer l'école maternelle entre l'école de garçons et l'école de filles. 

ART. 10. — L'effectif d'un groupe complet ne devra pas dépasser 750 élèves, savoir : 300 garçons, 300 filles, et 150 enfants pour l'école maternelle. 

Logement du concierge. 

ART. 11. — Lorsque l'école aura un concierge, son logement sera établi au rez-de-chaussée et comprendra : une loge, une cuisine, une ou deux pièces, des privés et une cave. 

La pièce d'attente pour les parents sera située à proximité de la loge du concierge. 

Vestiaires. — Couloirs. — Escaliers. 

ART. 12. — Chaque classe aura, autant que possible, un vestiaire ; toutefois, le même vestiaire pourra servir à deux ou plusieurs classes contiguës. On y établira des porte-manteaux pour les vêtements et des rayons pour les paniers ou les sacs à provisions. 

Dans les écoles rurales, le vestibule pourra servir de vestiaire. 

ART. 13. — Chaque classe aura une entrée indépendante. Les portes ne devront pas ouvrir directement sur la rue, ni sur les cours. 

ART. 14. — Lorsque les classes seront desservies par des galeries ou couloirs, ces galeries auront une largeur minimum de 1m, 50 et recevront directement l'air et la lumière. 

ART. 15. — Les classes installées aux étages seront desservies par des escaliers droits sans partie circulaire. 

Les volées, de 13 à 16 marches, seront séparées par un palier de repos. 

Les marches auront, au minimum, 1m, 35 de largeur. 0m, 28 à 0m, 30 de foulée et, au maximum, 0m, 16 de hauteur. 

Les barreaux seront espacés de 0m, 13 d'axe en axe. La main courante sera garnie de boutons saillants placés à 1 mètre de distance au plus. Une seconde main courante sera disposée le long des murs. 

ART. 16. — Toute école recevant 300 élèves aux étages devra être desservie par deux escaliers. 

Classe. 

ART. 17. — Le nombre maximum des places par classe sera de 50. 
ART. 18. — La classe sera de forme rectangulaire. La surface sera calculée à raison de 1m, 25 par élève. 

La hauteur sous plafond ne sera jamais moindre de 4 mètres. 

ART. 19. — Les dimensions des baies seront calculées de façon que la lumière éclaire toutes le stables. La largeur des trumeaux sera aussi réduite que possible. 

Les fenêtres seront rectangulaires ou légèrement cintrées. 

L'intervalle entre la partie haute de la fenêtre et le niveau des plafonds sera d'environ 0m, 20. 

Les appuis seront taillés en glacis sur les deux faces, et élevés de 1m, 20 au-dessus du sol. 

Lorsque l'éclairage sera unilatéral, le jour viendra nécessairement de la gauche des élèves et les conditions suivantes seront exigées : 

1° La hauteur de la classe devra être égale aux deux tiers environ de sa largeur ; 

2° Des baies d'aération seront percées dans la face opposée à celle de l'éclairage. 

Dans tous les cas, la distance de la face ou des faces d'éclairage aux constructions voisines ne sera jamais inférieure à 8 mètres. 

ART. 20. — On ne percera jamais de baies d'éclairage dans le mur qui fait face à la table du maître, ni dans celui qui fait face aux élèves. 

L'éclairage par un plafond vitré est interdit. 

ART. 21. — Les châssis de fenêtres seront, dans le sens de la hauteur, divisés en deux parties, s'ouvrant séparément pour la ventilation. 

ART. 22. — Les plafonds seront plans et unis. Une ligne indiquant le nord-sud y sera tracée. 

Il n'existera pas de corniche autour des murs. 

Les angles formés par la rencontre des murs ou cloisons entre eux, ou avec les plafonds, seront arrondis sur un rayon de 0m, 10. 

Tous les parements intérieurs seront recouverts d'un enduit lisse permettant de fréquents lavages. 

A la hauteur de 1m, 20, à défaut de boiserie, le revêtement sera exécuté en ciment. 

ART. 23. — Le sol des classes sera parqueté en bois dur, scellé, autant que possible, sur bitume. 

Toutefois, on admettra les bois de sapin et de pin dans les régions où ils sont seuls en usage, sous la condition qu'ils seront employés par lames étroites et passées à l'huile de lin bouillante. 

ART. 24. — Les portes des classes seront de préférence à un seul vantail, et auront 0m, 90 de largeur. 

ART. 25. — La classe de l'école mixte ne sera pas divisée par une cloison. 

Les filles et les garçons seront groupés séparément. 

ART. 26. — On installera dans chaque salle un poêle pourvu d'un réservoir d'eau avec surface d'évaporation. 

Ce poêle devra être garni d'une double enveloppe métallique ou d'une enveloppe de terre cuite. 

Il sera entouré d'une grille en fer et ne contiendra ni four, ni chauffe-plats. 

Le tuyau de fumée ne devra, en aucun cas, passer au-dessus de la tête des enfants. 

Les élèves ne pourront être placés à une distance du poêle moindre de 1m, 25. 

Le poêle en fonte à feu direct est interdit. 

ART. 27. — Des dispositions seront prises pour assurer, concurremment avec le chauffage, une ventilation convenable de toutes les parties de la salle de classe. Les orifices d'accès de l'air pur, qui devra être pris immédiatement à l'extérieur, et les orifices d'échappement de l'air vicié, auront une section suffisante pour prévenir les obstructions. 

Salle de dessin. — Atelier pour le travail manuel élémentaire. 

ART. 28. — Dans les écoles de quatre classes et plus, une salle distincte sera affectée à l'enseignement du dessin. La "superficie de cette salle sera calculée à raison de 1m, 50 au minimum par place. Un cabinet pour le dépôt des modèles y sera annexé. 

ART. 29. — Dans toutes les écoles de garçons, un atelier sera installé pour le travail manuel élémentaire. Dans les écoles de moins de trois classes, cet atelier pourra être aménagé sous le préau. 

Dans toutes les écoles de filles de plus de trois classes, une salle sera aménagée pour les travaux de couture et de coupe. 

Préau couvert. — Dépendances du préau. Gymnase. 

ART. 30. — Toute école sera pourvue d'un préau couvert ou abri. La surface sera de 1m, 25 environ par élève, la hauteur de 4 mètres sous plafond. 

II pourra y être installé des lavabos, ainsi que des tables mobiles pour les repas des élèves. 

ART. 31. — Un fourneau pourra être établi à proximité du préau pour préparer ou réchauffer les aliments des enfants. 

ART. 32. — A défaut d'une salle spéciale pour l'enseignement de la gymnastique, une partie du préau ou abri sera affectée à l'installation des appareils. 

Le portique pourra être dressé dans la cour de récréation. 

Cour de récréation. — Jardin. 

ART. 33. — La surface de la cour de récréation sera calculée à raison de 5 mètres au moins par élève ; elle ne pourra avoir moins de 200 mètres. 

ART. 34. — Le sol sera sablé. Le bitume, le pavage ou le ciment ne pourront être employés que pour les passages et les trottoirs. 

Les passages et les trottoirs ne feront jamais saillie. 

Le nivellement du sol sera établi de façon à assurer l'écoulement des eaux. 

Les eaux ménagères ne devront pas traverser la cour à ciel ouvert. 

ART. 35. — La cour de récréation pourra comprendre un petit jardin à l'usage des enfants. Elle sera plantée d'arbres placés à une distance convenable des bâtiments. 

Des bancs fixes seront établis au pourtour de la cour. Une fontaine ou une pompe y sera installée. 

Dans les écoles mixtes, la cour sera divisée par une claire-voie. 

Privés et urinoirs. — Fosses. 

ART. 36. — Toute école devra être munie de privés à raison de deux cabinets par classe dans les écoles de garçons et de trois cabinets par classe dans les écoles de filles. 

Un cabinet sera réservé pour les maîtres. 

ART. 37. — Les privés seront placés dans la cour de façon à être facilement surveillés. 

Ils seront disposés de telle sorte que les vents régnants ne rejettent pas les gaz dans les bâtiments, ni dans la cour. 

Les cases auront 0m, 70 de largeur et 1m, 10 de longueur environ. Les portes ouvriront en dehors et seront munies de tampons en caoutchouc ; elles seront surélevées de 0m20 au-dessus du sol et auront 1m, 10 de hauteur. 

Le siège, en pierre, ciment ou fonte, aura 0m, 20 de hauteur ; il sera incliné de toutes parts vers l'orifice. 

L'orifice, de forme oblongue, aura environ 0m, 20 sur 0m, 14 ; il sera à 0m, 10 du devant La cuvette sera munie d'un appareil obturateur. 

Dans les écoles mixtes, il y aura des privés distincts pour les garçons et pour les filles. 

ART. 38. — Les écoles de garçons seront munies d'urinoirs en nombre au moins égal à celui des privés. Les cases auront environ 0m, 35 de profondeur sur 0m,, 80 de hauteur ; elles seront espacées de 0m, 40. 

Un service d'eau sera établi pour le nettoyage. 

ART. 39. — Les parois et le sol seront en matériaux imperméables ; tous les angles seront arrondis. 

Une pente sera ménagée pour l'écoulement des liquides vers le siège, avec l'ouverture d'échappement au-dessus de la fermeture de l'appareil obturateur. 

ART. 40. — Les fosses seront fixes ou mobiles. 

Les fosses mobiles, quel que soit le système de vidange adopté, seront, préférées toutes les fois qu'il sera possible de les établir ; elles seront pourvues d'un ventilateur. 

Les fosses fixes seront de petite dimension, sans jamais avoir toutefois moins de 2 mètres de long, de large et de haut. 

Elles seront voûtées, construites en matériaux imperméables et enduites de ciment. 

Elles seront étanches et le fond sera disposé en forme de cuvette ; les angles extérieurs seront arrondis sur un rayon de 0m, 25. 

Elles seront établies loin des puits. 

Elles seront munies d'un tuyau d'évent qui sera élevé au-dessus de la toiture des privés, aussi haut que l'exigera la disposition des constructions voisines. 

Logement de l'instituteur. — Logements des adjoints. 

ART. 41. — Le logement de l'instituteur se composera d'une salle à manger, de deux ou trois pièces, d'une cuisine, de privés et d'une cave. La superficie totale sera de 70 à 90 mètres carrés. 

Le cabinet de l'instituteur sera situé au rez-de-chaussée et autant que possible à proximité des classes et du parloir. 

ART. 42. — Aucune communication directe ne devra exister entre les classes et le logement de l'instituteur. 

ART. 43. — Le logement des maîtres-adjoints comprendra une chambre et un cabinet. 

ART. 44. — Un même escalier pourra desservir plusieurs logements. 

ART. 45. — Dans les écoles de quatre classes et plus, une pièce située au rez-de-chaussée servira de vestiaire et de réfectoire pour les maîtres-adjoints. 

